Wy_ciagamy wszystkie elementy Zdjac pokrywy boczne stopy. Pokrywy boczne $ciggamy recznie,
s_to;aka z torby: stopa, maszt, podnoszac lekko do gory krawedz,
listwa gorna. tak aby odblokowac zaczep.

Gorna czes¢ banera mocujemy, Nastepnie zaciskamy listwe. Po docisnieciu zaktadamy boczne
do listwy goérnej. Rozchylamy profil ostonki listwy gornej.
aluminiowy i wsuwamy baner.
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Do wystajacej czesci banera
startowego, w stopie stojaka,
doklejamy baner. Na koncéwce
banera startowego fabrycznie

doklejona jest tasma dwustronna.

Do otworu w stopie stojaka
wsadzamy aluminiowy maszt.

Uwaga te czynnosc¢ nalezy wykonywacC w 2 osoby.

Jedna osoba trzyma gorna listwe z napietym banerem, a druga

trzymajac stope dolng wyciaga blokade mechanizmu napinajgcego.
Powoli zwijamy baner, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni bocznych grafiki.
Zaktadamy ostony boczne stopy stojaka.

Powoli rozwijamy baner, listwe Jezeli stojak z rozpietym banerem

gorng zaczepiamy na uchwycie nie stoi w pionie, mozemy dokonac

konczacym maszt korekty za pomocg nézek
wkrecanych.
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